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Panorama Cyc Power

numero di serie/serial number

data di acquisto/date of purchase

fornitore/retailer

indirizzo/address

cap/citta/suburb

provincia/capital city

stato/state

tel./fax/

Prendete nota, nello spazio apposito, dei dati relativi al modello e al rivenditore del vostro Panorama Cyc
Power: in caso di richiesta di informazioni, pezzi di ricambio, servizi di riparazione o altro ci permetteranno di
assistervi con la massima rapidita e precisione.

Please note in the space provided above the relative service information of the model and the retailer from
whom you purchased your Panorama Cyc Power: This information will assist us in providing spare parts,
repairs or in answering any technical enquiries with the utmost speed and accuracy.

ATTENZIONE: la sicurezza dell'apparecchio e garantita solo con I'uso appropriato delle presenti istruzioni, per-

tanto é necessario conservarle.

WARNING: the security of the fixture is granted only if these instructions are strictly followed; therefore it is
absolutely necessary to keep this manual.
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Complimenti per aver acquistato un prodotto coemar, vi siete assicurati un proiettore della massima qualita, nei componenti
e nella tecnologia. Vi rinnoviamo l'invito a compilare per tempo e correttamente i dati da riportare alla pagina precedente: per
qualsiasi richiesta di informazioni o di servizi (sia in caso di problemi intervenuti durante l'installazione che in seguito), consenti-
ranno infatti un intervento rapido ed efficace del centro assistenza coemar al quale potete rivolgervi con assoluta fiducia.

Attenendovi alle istruzioni e modalita di utilizzo indicate in questo manuale vi assicurerete il massimo rendimento del prodot-
to per anni.

Aprite I'imballaggio ed assicuratevi che nessuna parte dellapparecchio abbia subito danni durante il trasporto. In caso di
danni al prodotto, contattate immediatamente spedizioniere e fornitore tramite telefono o fax, preannunciando l'invio di una
lettera raccomandata.

packing list
Assicuratevi che I'imballo contenga:

1 Panorama Cyc Power
1 manuale di istruzioni

Il trasporto di Panorama Cyc Power deve essere effettuato utilizzando I'imballo originale, il baule (flight case) di produzio-
ne coemar o similari.

Vi raccomandiamo comungue l'uso di un baule adatto, che consenta di bloccare Panorama Cyc Power durante il tra-
sporto.
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Prevenzione degli incendi:

. Panorama Cyc Power utilizza 2 lampade Philips MSR 575/2; I'uso di lampade differente potrebbe essere rischioso e

causa del’annullamento della garanzia.

. Non installate mai l'apparecchio su superfici infiammabili.

. La distanza minima dal materiale infiammabile deve essere di 0,5 m.

. La distanza minima dal primo possibile soggetto illuminabile deve essere di 2 m.

. Sostituite i fusibili danneggiati solo con identici per dimensioni e valore, se necessario consultate lo schema di collegamento.
. Collegate il proiettore ad una rete elettrica protetta da interruttore magnetotermico.

Prevenzione di scosse elettriche:

. Alta tensione all'interno dell'apparecchio, togliete tensione prima di aprire o di effettuare qualsiasi operazione a contatto o

allinterno del proiettore, anche la sostituzione e installazione delle lampade.

. Per la connessione alla rete elettrica attenetevi scrupolosamente al paragrafo 6 del presente manuale.
. Il livello tecnologico di Panorama Cyc Power, necessita di personale specializzato per qualsiasi tipo di intervento; rivol-

getevi ai centri assistenza autorizzati coemar.

. Una buona connessione di terra € essenziale per il corretto funzionamento.

Non collegate mai I'apparecchio senza il contatto di terra.

Protezione alle radiazioni dei raggi ultravioletti:

. Non accendete mai le lampade se le lenti, i filtri o le parti in alluminio sono danneggiati; la loro funzione schermante e efficace

solo se in perfette condizioni.
Non guardate mai direttamente in direzione delle lampade quando sono accese.

Sicurezza:

.In caso di montaggio del proiettore sospeso, installatelo sempre con viti, ganci o altri supporti, in grado di sostenerne il

peso.

. Utilizzate un secondo fissaggio di sicurezza con catene o corda di acciaio che sostenga il peso in caso di cedimento del

sostegno principale, sfruttando le maniglie e i fori aggiuntivi.

. Le superfici esterne dell'apparecchio, in alcuni punti, possono raggiungere la temperatura di 150°C, non toccatele mai

prima che siano passati almeno 8 minuti dallo spegnimento delle lampade.

. Sostituite sempre le lampade se notate deformazioni o danneggiamenti.
. Non installate mai I'apparecchio in locali dove non esiste flusso di aria costante; la temperatura ambiente massima deve

essere 35°C.

. Le lampade calde potrebbe esplodere, attendete sempre almeno 8 minuti dopo lo spegnimento prima di tentare la sosti-

tuzione o rimozione.
Utilizzate sempre protezioni per le mani prima di cambiare le lampade.



Panorama Cyc Power utilizza 2 lampade Philips 575/2 MSR o MSD 575 da 575W con base GX 9,5.
Le lampade sono disponibili presso la rete di vendita coemar:

coemar cod. 105245/2 coemar cod. 105215

potenza 575w potenza 575w

flusso luminoso 49.000 Im flusso luminoso 43.000 Im

temperatura di colore 7.200° K temperatura di colore 6.000° K

base GX 9,5 base GX 9,5

durata approssimativa 1000 ore durata approssimativa 3000 ore
Attenzione!

Togliete tensione prima di aprire 'apparecchio.

Nelle parti interne del proiettore, la temperatura puo raggiungere 250° C dopo 5 minuti, con picco massimo di 350° C; assi-
curatevi quindi che le lampade siano fredde prima di tentarne la rimozione. L'apparecchio, in ogni caso, si puo aprire solo
dopo 10 minuti dal momento in cui si € tolta alimentazione.

Le lampade MSR e MSD sono del tipo a vapori di mercurio, a scarica e devono essere maneggiate con molta cura; funziona-
no ad alta pressione interna ed esiste un piccolo rischio di esplosione se le lampade vengono utilizzate oltre la durata massi-
ma dichiarata dal costruttore.

Si consiglia quindi di sostituire le lampade trascorso il periodo indicato.

montaggio delle lampade

1) Svitate completamente le 14 viti (A) di fissaggio del carter posteriore (B) del corpo proiettore, utilizzando un giravite a croce.

3) Identificate i due gruppi lampada, destro e sinistro e, con un giravi-
te a croce, svitate le 3 viti (C) di fissaggio del blocco portalampada.
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4) Estraete il blocco portalampada (D).
5) Localizzate il portalampada (E)

6) Inserite la lampada. La lampada usata € in vetro di quarzo e
deve essere maneggiata con molta cura; attenetevi scrupolo-
samente alle istruzioni incluse nell'imballo della lampada.
Non toccate direttamente il vetro, usate l'involucro di polite-
ne accluso nella scatola. Il portalampada GX 9,5 & simmetrico
e la sua costruzione meccanica, di precisione. NON FATE MAI
FORZA sul vetro; in caso di difficolta ruotate la lampada e
provate di nuovo.

7) Inserite il blocco portalampada nella sua posizione originaria
e riavvitate le 3 viti tolte precedentemente.

8) Eseguite le medesime operazioni per montare 'altra lampada

Attenzione: NON rimontate mail il coperchio posteriore senza aver eseguito preventivamente, 'operazione dall'allineamen-
to delle lampade nell'asse ottico per non surriscaldare i filtri dicroici allinterno dell'apparecchio; riferitevi al paragrafo 13 per
le istruzioni operative.



Il proiettore puo funzionare ad una tensione di 208, 230 o 240 V.a 50 o 60 Hz.
coemar seleziona (salvo richieste specifiche), la tensione 230v e la frequenza di 50Hz.
La tensione e la frequenza selezionate dalla fabbrica o dal rivenditore sono indicate nell'apposito spazio sul pannello serigra-

fato della base del proiettore.
factory set

main at:

0 208v
0 230V

0 240v

0 50Hz
0 60Hz

Se la tensione o la frequenza non corrispondono a quelle in uso nella vostra nazione, operate come descritto nel paragrafo seguente.
Dovete selezionare la tensione e la frequenza di lavoro desiderata su entrambe gli alimentatori (tensione di alimentazione
delle lampade) che sul trasformatore (tensione di alimentazione della scheda elettronica).

Una errata selezione della tensione o della frequenza di lavoro, compromette il buon funzionamento
del proiettore e genera guasti irreparabili.

5.1 Selezione della tensione e della frequenza di funzionamento della lampada, diversa
da quella selezionata da coemar al momento dell’'acquisto (riservato ai tecnici)
Con questa selezione determinate il valore di corrente a cui si stabilira ogni lampada una volta accesa; il valore corretto e di 6,95
Amps. Per una corretta selezione dovete conoscere la tensione e la frequenza che fornirete al proiettore nella rete elettrica a
cui il proiettore verra collegato al momento dell'uso.
1) Con un cacciavite a croce svitare le 4 viti di fissaggio del carter di copertura della base del proiettore, posizionate sui fianchi
del proiettore.




3) Identificate la connessione di entrambi gli alimentatori contrassegnata dalle diciture 208/230/240 V e 50 o 60Hz; alle
quali sono collegati i cavi che determinano la tensione e la frequenza di funzionamento, della lampada.

4) | cavi 33 e 18 determinano la tensione di funzionamento, spostateli sul valore desiderato tra 208, 230 e 240V in entram-
be i ballast.

5) Il cavo 31 e 29 determinano la frequenza di funzionamento, spostateli sul valore desiderato tra 50 e 60Hz in entrambe i
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6) Dopo aver selezionato la corretta tensione e frequenza di funzionamento, della lampada procedete con la selezione della
tensione di funzionamento sul trasformatore, come descritto al paragrafo successivo.

5.2 Selezione della tensione di funzionamento del trasformatore (riservato ai tecnici)

Con gquesta selezione determinate le tensioni di alimentazione del circuito elettronico di pilotaggio motori.

Per una corretta selezione dovete conoscere, la tensione etlettrica di rete cui il proiettore viene collegato al momento .

3) Identificate il morsetto indicato in figura.

4) 1l cavo contrassegnato dal numero 16 determina la tensione di funzionamento; collegatelo alla morsettiera multipolare
per 208V, 230V e 240V.

T 10A T 10A T 2A ® o

= = g —
O e Q 208V| 230V |240V
Main

voltage setting

5) Dopo aver selezionato la corretta tensione di funzionamento, riposizionate il coperchio della scatola stagna del proiettore
come in origine.

Per mantenere il grado di protezione agli agenti atmosferici dovete riavvitare le 4 viti con molta cura stringen-
dole gradatamente e contemporaneamente in modo da non danneggiare la guarnizione siliconica.



Panorama Cyc Power, grazie al suo elevato livello di protezione, puo essere installato indifferentemente in ambienti chiu-
si oppure in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici e alle intemperie.

6.1 Installazione in luoghi riparati dalle intemperie
Panorama Cyc Power in luoghi non soggetti alle intemperie

puo essere istallato in qualsiasi posizione di fissaggio.

Per appoggiarlo su qualsiasi tipo di superficie, Panorama
Cyc Power e corredato di quattro piedini montati sulla base;
che si possono eliminare per un fissaggio permanente e robu-
sto a terra

In caso di sospensione a soffitto, potete utilizzare la piastra accessoria che consente sia il fissaggio con ganci a ¢ ad una strut-
tura reticolare che il puntamento dell'apparecchio a 360°. Assicuratevi comunque che la struttura che lo sostiene sia adatta a

sopportarne il peso.

6.2 Installazione in luoghi esposti alle intemperie
Panorama Cyc Power puo essere installato in luoghi esposti alle intemperie grazie al suo grado di protezione IP 44. Per

una corretta installazione rispettate le seguenti semplici regole:

Attenzione!
La base deve sempre essere rivolta verso il basso, come indicato in figura.
Panorama Cyc Power consente la regolazione del corpo portalampada da -35° a +75°.senza doverlo muovere dalla sua

posizione di fissaggio standard orizzontale.
In qualsiasi altra posizione di fissaggio il proiettore perde la sua caratteristica di resistenza alle intemperie, ma puo perfetta-

mente funzionare se opportunamente coperto.

Un montaggio errato del proiettore potrebbe causare danni irrimediabili all'apparecchio e sarebbe causa dell'annullamento
immediato della garanzia.

attacco di sicurezza
Nel caso di montaggio sospeso di Panorama Cyc Power si raccomanda I'utilizzo di catene di sicurezza (cod. 069), fissate

agli appositi fori sulla base di Panorama Cyc Power ed alla struttura di sospensione.
Il fissaggio secondario, o di sicurezza, alla struttura di sospensione deve essere fatto con cavi di acciaio o catene, adatte a

sostenere il peso dell'intero apparecchio.

rischio di incendio
Ogni proiettore produce calore e quindi deve essere installato in posizioni ben ventilate. Distanza minima da materiale

infiammabile: 0,5m. Distanza minima tra fonte luminosa ed oggetto illuminato: 2 m.



preparazione del cavo di alimentazione
Il cavo in dotazione € uno speciale cavo termoresistente, conforme alle piti recenti normative internazionali di sicurezza, approvato
VDE e a norme IEC 331, IEC 332 3C,CEl 20 35.
NB: In caso di sostituzione del cavo, impiegate esclusivamente cavi similari, con la stessa resistenza termica (cavo 3x1,5 g esterno
10 mm, tensione di esercizio 300/500V, tensione di prova 2KV, temperatura di esercizio -40° +180°, coemar cod. CV5309).

connessione alla rete elettrica
Panorama Cyc Power puo funzionare con tensione 208V-230V-240V a 50 o 60Hz (la tensione e la frequenza desiderate
vanno selezionate come descritto al paragrafo 5 del presente manuale).
Prima di alimentare il proiettore, assicuratevi dunque che il modello in vostro possesso corrisponda alla tensione di alimenta-
zione richiesta dalla vostra rete elettrica.
Per l'allacciamento alla rete, utilizzate un connettore adatto a sopportare la massima corrente di assorbimento: 10 Amps per
pochi secondi 9 amps costanti in esercizio normale.
Localizzate il cavo di alimentazione che fuoriesce dal ballast e collegatelo come nella figura:

marrone - brown 0
- / blu - blue o)
;giallo/verde - yellow/green

/marrone - brown zﬂc ®
- blu - blue 6 ®
:\giallo/verde - yellow/green

/marrone - brown iIC Py
blu - blue 6! Py
giallo/verde - yellow/green
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Alimentazione
main

protezione
E’ consigliato I'uso di un interruttore magnetotermico/differenziale per I'alimentazione di ogni Panorama Cyc Power.
Un buon collegamento di terra € indispensabile per il corretto funzionamento del proiettore. Attenetevi scrupolosamente alle
norme in vigore.

Panorama Cyc Power necessita assolutamente di un buon contatto di terra; non installate mai I'appa-
recchio senza la connessione del cavo giallo/verde in dotazione.




Panorama Cyc Power puo funzionare in 3 modi differenti:

8.1 Automatico

8.2 Con segnale DMX 512

8.3 Sincronizzato tra piu Panorama Cyc Power senza segnale DMX 512.

In base al tipo di funzionamento che intendete attivare dovete seguire diversi modi di collegamento che lo permettono:

8.1 Funzionamento automatico

Panorama Cyc Power puo funzionare da solo, seguendo programmi di cambio colore pre-impostati e attivabili da tastie-
ra, senza alcun segnale di pilotaggio.

In questo caso non dovete collegare i due XLR 3 ad alcun segnale.

Vi raccomandiamo di provvedere ad isolare spina e presa XLR 3 in dotazione.

Con un buon isolamento di presa e spina di segnale non perderete le caratteristiche di resistenza alle intemperie che sono
una prerogativa di Panorama Cyc Power.

8.2 Collegamento per funzionamento con segnale DMX 512
Il segnale di pilotaggio digitale viene trasmesso al proiettore con un cavo a due poli g0,5, schermato.
Il collegamento deve essere seriale, utilizzando i connettori XLR 3 posti sulla base di Panorama Cyc Powver.

coemar vi fornisce, nella dotazione standard, una coppia di connettori XLR 3 con grado di protezione IP 67; utilizzate solo
un connettore identico per la trasmissione e ricezione del segnale per non perderete le caratteristiche di resistenza alle
intemperie che sono una prerogativa di Panorama Cyc Power.

Vi raccomandiamo di provvedere ad isolare la presa XLR 3 che termina la serie del vostro collegamento dmx; lasciatela colle-
gata, e rendetela a tenuta stagna.

Per isolare I'ultima presa del collegamento DMX (che sara l'unica senza cavo di segnale inserito) potete inserire uno spezzone
di cavo non collegato (di dimensioni adatte) nella gomma passafilo dell’'ultimo connettore.

Solo con un buon isolamento dell'ultima presa di segnale non perderete le caratteristiche di resistenza alle intemperie di
Panorama Cyc Power.

connessione di segnale
La connessione é conforme agli standard internazionali:

pin 1= gnd
pin 2= data - Controller
pin 3= data + O DMX 512 . .
T S CE D CE :o -
ov eed .
: RS SSaS ) N B ou
G A

>

5 pin XLR 5/M

; Ad altri Panorama Cyc Power
3 pin XLR 3/F Connect to other Panorama Cyc Powel

| conduttori non devono fare alcun tipo di contatto tra loro o con la custodia metallica dei connettori.
Nota: la custodia del cannon XLR non deve assolutamente essere collegata.

Nel caso che il vostro mixer abbia l'uscita DMX 512 su presa XLR 5, dovete rispettare le polarita dei pin 1, 2 e 3 e non colle-
gare i pin 4 e 5.



8.3Collegamento per funzionamento di piu Panorama sincronizzati senza segnale DMX 512
Potete sincronizzare l'effetto di pitt Panorama Cyc Power tra di loro, senza I'uso di un mixer DMX 512, sfruttando il segna-
le di sincronismo e i programmi interni alla memoria di Panorama Cyc Power.

Tutti i Panorama Cyc Power possono eseguire lo stesso effetto contemporaneamente, pilotati dal primo (MASTER) che
pilotera gli altri (SLAVE).

Stabilite quale dei vostri Panorama Cyc Power pilotera gli altri in base a criteri di comodita e facilita d’accesso:

Collegate i proiettori tra loro connettendo l'uscita XLR 3 del primo proiettore master all'entrata XLR 3 del primo proiettore
slave, l'uscita del primo slave allingresso del secondo e cosi di seguito a tutti gli altri per un massimo di 10 proiettori.

Nel caso dobbiate collegare piu di 10 proiettori in cascata vi consigliamo di utilizzare apposite scatole di connessione
Opto-isolate allo scopo di amplificare e ritrasmettere il segnale ogni qual volta sia necessario.

Attenzione! Vi raccomandiamo di provvedere ad isolare i due connettori di segnale che restano scollegati; sia la spina XLR
3 del proiettore master che la presa XLR 3 dell'ultimo slave che termina la serie del vostro collegamento dmx.

Solo con un buon isolamento dell'ultima presa di segnale non perderete le caratteristiche di resistenza alle intemperie che
sono una prerogativa di Panorama Cyc Power.

coemar vi fornisce nella dotazione standard una coppia di connettori XLR 3 con grado di protezione IP 67; utilizzate solo un
connettore identico nel caso di sostituzione degli originali.

La connessione é conforme agli standard internazionali: { }

pin 1= gnd . :
pin 2= data — ® 2! e ®
pin 3= data + m . t out
. . . &[“A\ A“ i ‘ . (I
| conduttori non devono fare alcun tipo di contatto tra Tt yasmt U J
loro o con la custodia metallica dei connettori. master n

Nota: la custodia del cannon XLR non deve assolu-
tamente essere collegata.
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Ad altri Panorama Cyc Power
Connect to other Panorama Cyc Power



Panorama Cyc Power e fornito completo di 4 alette paraluce che al momento dellimballaggio vengono richiuse sul faro
per ridurne l'ingombro.

Attenzione! Le alette paraluce devono essere sempre aperte prima dell'accensione della lampada, in modo da
evitare pericolosi surriscaldamenti e conseguenti danni irreparabili al proiettore.

Dopo aver eseguito correttamente le operazioni descritte fino a questo punto, procedete all'alimentazione del proiettore.
Vi ricordiamo che, nel caso abbiate scelto di controllare il funzionamento di Panorama Cyc Power con un mixer DMX 512,
dovete sempre alimentarlo prima del proiettore.

Accendendosi, il proiettore eseguira la procedura di reset di tutti i motori; la procedura durera alcuni secondi, permettendo ai
motori passo-passo di posizionarsi correttamente prima di eseguire i comandi inviati dal mixer.

led DMX
Il led DMX si accende in modo fisso per indicare che il segnale DMX 512 inviato al proiettore viene ricevuto correttamente.
off no dmx
on____dmx ok

function display

+ - menu enter
Se il led & spento, il proiettore non sta ricevendo il segnale. Controllate il cavo di collegamento ed il perfetto funzionamento
del mixer.


















































































































